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semi-smooth surfaces
PaInt tyPe: Latex MateRIal: Polyester Knit
PaInt fInIsh: For Flat, Eggshell & Satin CoRe: Polypropylene

IteM no. sIze naP CoRe Case uPC

507050300 3" 1/2" 1-1/2" 24 079819705031

507050400 4" 1/2" 1-1/2" 24 079819705048

507050900 9" 1/2" 1-1/2" 24 079819705093

507050800 18" 1/2" 1-1/2"  6 079819705086

semi-smooth surfaces 6 Pack
IteM no. sIze naP CoRe Case uPC

527050900 9" 1/2" 1-1/2" 24 279819705097

semi-Rough surfaces
PaInt tyPe: Latex MateRIal: Polyester Knit
PaInt fInIsh: For Flat, Eggshell & Satin CoRe: Polypropylene

IteM no. sIze naP CoRe Case uPC

507075700 7" 3/4" 1-1/2" 12 079819707578
507075900 9" 3/4" 1-1/2" 12 079819707592
507075800 18" 3/4" 1-1/2" 6 079819707585

extra Rough surfaces
PaInt tyPe: Latex MateRIal: Polyester Knit
PaInt fInIsh: For Flat, Eggshell & Satin CoRe: Polypropylene

IteM no. sIze naP CoRe Case uPC

507114900 9" 1-1/4" 1-1/2" 12 079819711490

nap selector
For best results,use the ideal 
nap for each surface type

naP suRfaCe

1/4" Very Smooth
3/8" Smooth
1/2" Semi-Smooth
3/4" Semi-Rough

naP suRfaCe

1" Rough
1-1/4" Extra Rough

RolleR CoveRs

9"

Washable, Reusable Knit Fabric for All Latex Paints
Very Smooth Surfaces

230 mm
Felpa de

6 mm
Para superficies muy lisas

Tejido de punto lavable, reutilizable, para todas las pinturas de látex

1/4"nap

Art prepared by:  BRACHNA & ASSOCIATES INC. • 330.665.4655 • art@brachna.com

Colors:

Black Pantone
Process Blue

Pantone 1485
Orange

Pantone 128
Yellow

Pantone 374
Yellow-green

Pantone 3375
Green

Pantone 2635
Violet

White

507014900

QUALITY CONSTRUCTION FEATURES
• Best fabric blend and density for best coverage
• Pile is air and vacuum treated to help eliminate loose fibers and lint
• High-grade adhesive laminates the fabric to the core with the strongest bond

for minimum moisture penetration
• Water and solvent resistant plastic core for long life
• The edges are beveled and trimmed for clean finishes

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation: Ruffle over cover briskly to remove lint. Fill tray about half full with
paint. Load roller uniformly until almost dripping. Pre-condition by rolling out first
load completely on newspaper. For Best Coverage: Apply paint liberally...following
recommended spreading rate. Clean-up: For latex paint, wash roller in soapy water
and rinse thoroughly. For oil paint, wash thoroughly in paint thinner.

Application: Roll in several directions...from an
unpainted area into a freshly painted one. Always
finish by rolling in one direction.

Cómo usar:
Preparación: Pase la mano sobre la lanilla del rodillo para remover las hilachas. Coloque
la pintura en la bandeja hasta alcanzar la mitad de la bandeja. Empape de pintura la
lanilla del rodillo de manera uniforme hasta que esté casi goteando. Para acondicionar
previamente la lanilla del rodillo, aplique toda la pintura absorbida por el rodillo sobre
un papel de periódicos. Para obtener la mejor cobertura: Aplique suficiente cantidad
de pintura...siguiendo el rendimiento recomendado de la pintura. Limpieza: Cuando
lo use con pinturas al látex: Lave el rodillo con agua jabonosa y luego enjuáguelo bien.
Cuando la use con pinturas al aceite: Lave el rodillo con un adelgazador de pintura.

Cómo aplicar: Aplique con el rodillo yendo en
diferentes direcciones . . . de las áreas sin pintar a las
áreas húmedas recientemente pintadas. Termine
siempre yendo con el rodillo hacia una sola dirección.

Fabricación de calidad con:
• La mejor mezcla de material y densidad para obtener el mejor revestimiento.
• El espesor fue tratado con aire y vacío para eliminar las fibras sueltas y las hilachas.
• Un adhesivo de gran calidad lamina el material al núcleo con la máxima adherencia

para minimizar la penetración de la humedad.
• Tiene una larga vida útil porque cuenta con un núcleo de plástico que es

impermeable y resistente a los solventes.
• Los bordes están biselados y recortados para conseguir acabados bien definidos.


